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Sicherheitsdatenblatt KARCHER

gemal 1907/2006/EG, Artikel 31
Druckdatum: 28.07.2017 Versionsnummer 1 Uberarbeitet am: 31.08.2016

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und deq

Unternehmens
- 1.1 Produktidentifikator

- Handelsname: CarpetPro RM 760 Powder Classic

- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

- Verwendung des Stoffes/ des Gemisches Soruhextraktionsreiniger

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

Alfred Karcher GmbH & Co. KG

Alfred-Karcher-Str. 28-40

D - 71364 Winnenden

Postfach 160
D - 71349 Winnenden

Tel.: +49-7195-14-0
Fax : +49-7195-14-2212

Internet: www.karcher.com

Alfred Karcher Ges.mbH
Lichtblaustr. 7
A - 1220 Wien

Tel.: +43-1-25060-0
Fax: +43-1-25060-333

Karcher AG
Industriestr. 16

CH - 8108 Déllikon
Fon: +41-44-8466-777
Fax: +41-44-8466-712

- Auskunftgebender Bereich:
Abteilung PCD-D
Tel.: +49-7195-14-2548
Fax : +49-7195-14-3164
safetydata@karcher.com
- 1.4 Notrufnummer:
Tox Info Suisse
24-h-Notfallnummer: 145 (aus dem Ausland: +41 44 251 51 51)

Auskunft: +41 44 251 66 66
(Fortsetzung auf Seite 2)
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Bei Ereignissen mit Gefahrstoffen [ oder Gefahrgutern]

Auslauf, Leckage, Feuer, Exposition oder Unfall:

Rufen Se CHEMTREC an, rund umdie Uhr.

AulRerhalb der USA und Kanada: +1 703 741-5970 (R-Gespréache sind mdglich)
Innerhalb der USA und Kanada: 1-800-424-9300

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung geman Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Eye Dam. 1 H318 Verursacht schwere Augenschaden.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist geméar CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

<>

GHS05

- Signalwort Gefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:

I sotridecanol ethoxylat + 8 EO

- Gefahrenhinweise
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
- Sicherheitshinweise

P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P280 Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser
spllen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Moglichkeit entfernen. Weiter
spilen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

- 2.3 Songtige Gefahren

- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.

- vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische
- Beschreibung: Reinigungsmittel.

(Fortsetzung auf Seite 3)
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- Geféhrliche Inhaltsstoffe:

Reg.nr.: 02-2119552461-55-0000 |lsotridecanolethoxylat + 12 EO, CAS 69011-36-5 1-<3%

€ EyeDam. 1,H318
CAS: 28348-53-0 Natriumcumol sulfonat (Isomerengemisch) 0,1-<3%
EINECS: 248-983-7 <& in Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3,

H335
EG-Nummer: 931-138-8 I sotridecanol ethoxylat + 8 EO 0,1-<3%
Reg.nr.: 02-2119552461-55-XXXX &> Eye Dam. 1, H318; &> Acute Tox. 4, H302

- Verordnung (EG) Nr. 648/2004 tiber Detergenzien / Kennzeichnung der Inhaltsstoffe
Phosphate >30%
nichtionische Tenside <5%

- usitZ. Hinweise:
Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen |

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahmen
- nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
- nach Hautkontakt: Imallgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.
- nach Augenkontakt: Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit flieRendem Wasser spulen.
- nach Verschlucken:
Mund ausspulen und reichlich Wasser nachtrinken.
Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
- 4.2 Wichtigste akute und verzigert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- 4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten | nformationen verfugbar.

ABSCHNITT 5: Mafnahmen zur Brandbekampfung |

- 5.1 Loschmittel
- Geeignete Ldschmittel:
CO2, Loschpulver oder Wasserspruhstrahl. GroReren Brand mit Wasser sprihstrahl oder
alkohol bestéandi gem Schaum bekampfen.
- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete L dschmittel: Wasser im Vollstrahl.
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- 5.3 Hinweise fur die Brandbekédmpfung
- Besondere Schutzausriistung: Keine besonderen Maf3nahmen erforderlich.
- Weitere Angaben
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.

DE—
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ABSCHNITT 6: Malinahmen bel unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaldnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwendende
Verfahren
Nicht erforderlich.
- 6.2 Umweltschutzmaf3nahmen:
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.
- 6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung: Mechanisch aufnehmen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur personlichen Schutzausr iistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung |

- 7.1 Schutzmalnahmen zur sicheren Handhabung
Beruhrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen Maf3nahmen erforderlich.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertréglichkeiten

- Lagerung:

- Anforderung an Lagerraume und Behalter: Keine besonderen Anforderungen.

- Zusammenlagerungshinweise: Von Nahrungsmitteln, Getrénken und Futtermitteln fernhalten.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: keine

- Lagerklasse nach TRGS 510:

- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personlichg

Schutzausriistungen

- ZusatZliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

- 8.1 Zu Uberwachende Parameter

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Uberwachenden Grenzwerten:
Das Produkt enthalt keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu
Uberwachenden Grenzwerten.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

- Personliche Schutzausriistung:

- Allgemeine Schutz- und Hygienemaf3nahmen: Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
- Atemschutz Bei guter Raumbel Giftung nicht erforderlich.

- Handschutz Nicht erforderlich.

- Handschuhmaterial Butylkautschuk 0,7 mm, 480 min

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
(Fortsetzung auf Seite 5)
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Handelsname:

CarpetPro RM 760 Powder Classic

- Augenschutz

Dichtschlief3ende Schutzbrille. EN 166

(Fortsetzung von Seite 4)

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften |

- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben

- Aussehen:
Form: Pulver
Farbe: weild
- Geruch: charakteristisch
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
- pH-Wert: Nicht bestimmt.
- pH 10 % 8,2
- Zustandsanderung
Schmel zpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt
Siedebeginn und Siedebereich: nicht bestimmt

- Flammpunkt: Nicht anwendbar
- Entziindbarkeit (fest, gasformig): Nicht bestimmt.
- Zundtemperatur: nicht zutreffend
- Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.

- Selbstentziindungstemperatur:

Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.

- Explosive Eigenschaften:

Das Produkt ist nicht explosionsgeféahrlich. (EEC 92/69/

- Dampfdichte
- Verdampfungsgeschwindigkeit

EWG, A4)
- Explosionsgrenzen:
untere: Nicht bestimmt.
obere: Nicht bestimmt.
- Dampfdruck: Nicht anwendbar.
- Dichte bei 20 °C: 1,083 g/cm?
- Relative Dichte Nicht bestimmt.

Nicht anwendbar.
Nicht anwendbar.

Wasser:

- Loédichkeit in / Mischbarkeit mit

lodlich

- Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser: Nicht bestimmit.

- Viskositat:

dynamisch:

Nicht anwendbar.

(Fortsetzung auf Seite 6)
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kinematisch: Nicht anwendbar.
- Lésemittelgehalt:
Organische L ésemittel: 0,0%
Festkorpergehalt: 96,8 %
- 9.2 Songtige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

- 10.1 Reaktivitat entspricht 10.3
- 10.2 Chemische Stabilitat
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemalier Verwendung.
- 10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen Keine geféhrlichen Reaktionen bekannt.
- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfuigbar.
- 10.5 Unvertragliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Keine geféahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben |

- 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxiztat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

- Einstufungsrel evante L D/L C50-Werte:
68915-31-1 Natriumpolyphosphat
Inhal ativ‘ LC50 ‘ >2.000 mg/kg (Ratte)
| sotridecanolethoxylat + 12 EO, CAS 69011-36-5
Oral ‘ LD50 ‘ >2.000 mg/kg (Ratte)
| sotridecanolethoxylat + 8 EO
Oral ‘ATE ‘ 500 mg/kg (Ratte)
- Priméare Reizwirkung:
- Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Schwere Augenschadigung/-reizung
Verursacht schwere Augenschaden.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkung)
- Keimzell-Mutagenitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Karzinogenitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Reproduktionstoxiztat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Spezifische Zielorgan-Toxiztat bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxiztat bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

(Fortsetzung auf Seite 7)
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- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

ABSCHNITT 12;: Umweltbezogene Angaben |

- 12.1 Toxiztat

- Aquatische Toxiztét:
| sotridecanolethoxylat + 8 EO
LC50/96 h | 1-10 mg/l (Leuciscus idus)
EC50/48 h|1-10 mg/l (Aquatic invertebrates)
EC50/72 h|1-10 mg/l (Aquatic plants)

- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
| sotridecanolethoxylat + 8 EO
Bismuth-act. sup. ‘ >90 % (mod. OECD 301 E)

- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

- 12.4 Mohilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

- Weitere 6kologische Hinweise:

- Allgemeine Hinweise:
Wassergefahrdungsklasse 1(Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend
Das Produkt ist frei von organischen Komplexbildern.
Das in dieser Zubereitung enthaltene Tensid erfillt (Diein dieser Zubereitung enthaltenen Tenside
erfillen) die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr.
648/2004 Uber Detergenzien festgelegt sind. Unterlagen, die dies bestéatigen, werden fur die
zustandigen Behdrden der Mitgliedsstaaten bereit gehalten und nur diesen entweder auf ihre direkte
oder auf Bitte eines Detergentienherstellers hin zur Verfiigung gestellt.
Nicht unverdinnt bzw. in groReren Mengen in das Grundwasser, in Gewasser oder in die
Kanalisation gelangen lassen.

- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.

- vPvB: Nicht anwendbar.

- 12.6 Andere schadliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfuigbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung |

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung:
Darf nicht zusammen mit Hausmill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Muf unter Beachtung der behordlichen Vorschriften einer Sonderbehandlung zugefiihrt werden.
- Européischer Abfallkatalog

06 03 14 |feste Salze und Lésungen mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 03 11 und 06 03 13
fallen

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Nicht kontaminierte Verpackungen kdnnen einem Recycling zugefihrt werden.
(Fortsetzung auf Seite 8)
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- Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

- 14.1 UN-Nummer
-ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt

- 14.2 Ordnungsgemaf3e UN-Versandbezeichnung
-ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt

- 14.3 Transportgefahrenklassen
-ADR, ADN, IMDG, IATA

- Klasse entfallt
- 14.4 Verpackungsgruppe

-ADR, IMDG, IATA entfallt
- 14.5 Umweltgefahren:

- Marine pollutant: Nein

- 14.6 Besondere Vorsichtsmalnahmen fir den
Verwender Nicht anwendbar.

- 14.7 Massengutbeftrderung gemald Anhang ||
des MARPOL -Ubereinkommens und geman
IBC-Code Nicht anwendbar.

- UN "Model Regulation”: entfallt

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften |

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften
fur den Stoff oder das Gemisch

- Richtlinie 2012/18/EU
- Namentlich aufgefiihrte gefahrliche Stoffe - ANHANG | Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Nationale Vorschriften:

- Hinweise zur Beschéftigungsbeschrankung:
Beschéfti gungsbeschrénkungen fir Jugendliche beachten.

- Wassergeféhrdungsklasse:
Selbsteinstufung gemaf ViwWws vom 17.05.99, Anhang 4
WGK 1 (D): schwach wassergefahrdend.
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefuhrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben |

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine

Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis.
(Fortsetzung auf Seite 9)
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Ein Produktinformationsblatt liegt vor und wird auf Wunsch zugesandt.
- Relevante Sétze
H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H315 Verursacht Hautrei zungen.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H335 Kann die Atemwege reizen.

- Datenblatt ausstellender Bereich: PCD-D
- Ansprechpartner:

Abteilung PCD-D

Tel.: +49-7195-14-2548

Fax : +49-7195-14-3164
safetydata@karcher.com

- Abkirzungen und Akronyme:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the

International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

VPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Acute Tox. 4: Akute Toxiztét — Kategorie 4

Skin Irrit. 2: Hautreizende/-atzende Wirkung — Kategorie 2

Eye Dam. 1: Schwere Augenschadigung/Augenreizung — Kategorie 1

Eye Irrit. 2: Schwere Augenschadigung/Augenreizung — Kategorie 2

STOT SE 3: Spezfische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition) — Kategorie 3
- * Daten gegenliber der Vorversion geandert

0-011-330-0 RM 760/7-1 1.832
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