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Technische Daten

Leistungsaufnahme 1.100 W

Betriebspannung 230 V / 50 Hz

Leerlaufdrehzahl 130 min-1

Bohrfutteraufnahme  1 - 16 mm

Max. Sägekapazität Ø 127 mm

Rohrspannbereich Ø 32 -203 mm
optional 32 - 600 mm

Isolationsschutzklasse 1 Schutzleiter

Überlastungsschutz integriert

Nettogewicht 14,5 kg

Abmessungen 319 x 270 x 302 mm

Kabellänge 2,5 m

 

Beschreibung Artikel-Nr.

Elektrische Lochsäge für Rohre Ø 32 - 203 mm 
Lieferung im Kunststoffkoffer mit 16 mm 
Bohrfutteraufnahme, Bedienkreuz Set und Werkzeug

490060

Zubehör optional Artikel-Nr.

Kettensatz lang für Rohre Ø 32 - 600 mm 490061

LSBM127
ELEKTRISCHE LOCHSÄGE

• Ideal zum schnellen Sägen von Löchern bis Ø 127 mm 
in Rohren mit Ø 32 - 203 mm, mit optionalem Kettensatz 
auch für Rohre geeignet bis Ø 600 mm 

• Eingebaute Wasserwaage für eine einfache und sichere 
Ausrichtung der Lochsäge

• Bedienkreuz werkzeuglos auf beiden Seiten einsetzbar
• Überlastungsschutz

Bedienkreuz werkzeuglos auf 
beiden Seiten einsetzbar

Eingebaute Wasserwaage

Kettensatz ist schnell fixiert
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