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M18 BLID2-502X | M18™ Bürstenloser ¼ Akku-Schlagschrauber

Bürstenloser Schlagschrauber mit kompakter Bauform von nur 130 mm
Länge.

Bürstenloser Motor liefert 180 Nm Drehmoment, 3400 min und eine
Schlagzahl von 4200 Schlägen pro Minute.

DRIVE CONTROL™ mit drei Schaltstufen für optimale Einstellung für
den Anwendungsfall.

Einfacher Einhand-Bitwechsel.

Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer.

Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs.

REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für
lange Lebensdauer.

M18 BLID2-502X
Akku Li-ion
Anzahl mitgelieferter Akkus 2
Gewicht mit Akku (kg) 1.7
Ladegerät (Ladezeit) 59 min
Leerlaufdrehzahl (min-1) 1700/2600/0-3400
Max. Drehmoment (Nm) 180
Max. Drehmoment [Nm] 180
Max. Schraubendurchmesser M14
Schlagzahl (min-1) 1500/3400/0-4200
Spannung (V) 18
Standardausrüstung / Lieferumfang Gürtelclip


