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M18 FIW2P12-0X  |  M18 FUEL™ ½″Vierkant-
Akku-Kompakt Schlagschrauber mit
Sicherungspin

Kompakter Akku-Schlagschrauber liefert maximales
Befestigungsdrehmoment von 339 Nm

Kompaktes Design mit 124 mm Gesamtlänge für Arbeiten in
beengten Arbeitsumgebungen

DRIVE CONTROL™ ermöglicht Ihnen einen schnellen
Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen
Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen

Präzises Arbeiten, hilft bei der Vermeidung von Schäden an
Schraube und Material, für maximale Leistung und härteste
Anwendungen und für intelligentes Arbeiten; das Gerät
schaltet automatisch ab, sobald die Schraubverbindung
hergestellt ist

Die automatische Abschaltsteuerung übt bei Befestigungen
mit der Hand nicht mehr als 34 Nm Drehmoment aus, um
ein zu starkes Anziehen zu verhindern

Leerlaufdrehzahl
(min⁻¹)

0-900 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1200

Schlagzahl
(min⁻¹)

0-1000 / 0-2400 / 0-3500

Max.
Drehmoment
(Nm)

102 / 203 / 339 / 34

Max.
Lösemoment
[Nm]

339

Lieferumfang Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im
Lieferumfang enthalten, HD Box

Artikelnummer 4933478446


