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M18 CBLID-0 | M18™ Kompakt-Bürstenloser ¼-Hex-Akku-
Schlagschrauber

Kompakter Schlagschrauber mit nur 130 mm Länge, ideal für Arbeiten
an schwer zugänglichen Stellen.

Bürstenloser Motor liefert 180 Nm Drehmoment, 3400 min und eine
Schlagzahl von 4200 Schlägen pro Minute.

Vollmetall-Getriebe für höchste Haltbarkeit und maximales Drehmoment.

REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für
lange Lebensdauer.

Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte
Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie
Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei
Vorgängermodellen.

Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs.

Mit Gürtelclip.

M18 CBLID-0
Akku Li-ion
Anzahl mitgelieferter Akkus 0
Gewicht mit Akku (kg)  -
Ladegerät (Ladezeit) ─
Leerlaufdrehzahl (min-1) 0 - 3400
Max. Drehmoment (Nm) 180
Max. Drehmoment [Nm] 180
Max. Schraubendurchmesser M14
Schalldruckpegel (dB(A)) 94.43
Schalldruckpegel Unsicherheit
(dB(A)) 3

Schallleistungspegel gemessen
Unsicherheit (dB(A)) 3

Schallleistungspegel
gemessen(dB(A)) 105.43

Schlagzahl (min-1) 0 - 4200
Schwingungsemissionswert
Anziehen von Schrauben und
Muttern maximaler Größe [m|s²]

14.95

Schwingungsemissionswert
Anziehen von Schrauben und
Muttern maximaler Größe
Unsicherheit [m|s²]

1.5

Spannung (V) 18


