
www. .comwww. .com  | Issue 2023-01-30 | Subject to technical change without notice. Errors and omissions excepted.

HS112-2xHS112-2x2 SPEEDS HS112-2xHS112-2x  2 SPEEDS

PRODUKTDATEN
Abmessung L x B x H 800 x 1005 x 1100 mm
Sägeblatt Abmessungen Ø 254 x Ø 30 x 2,8 mm, 48Z
Sägeblatt-Drehzahl 3200 / 5000 min-1

Tischgröße 575 x 555 mm
Tischgröße mit Verbreiterung 575 x 1005 mm
Neigungswinkel 0 – 45°
Tischhöhe 880 mm
Schnitthöhe bei 90° max. 85 mm
Schnitthöhe bei 45° max. 65 mm
Motor 220 – 240 V~ / 50 Hz
Motorleistung 2200 W 

2200 W Motor

Tischverbreiterung 
rechts (Standard)

Untergestell  
(Standard)

Tischverbreiterung  
links (Standard)

254 mm Ø Multifunktionssägeblatt

8585 m
m

m
m

LOGISTISCHE DATEN
Gewicht netto / brutto 26.5 / 30 kg
Abmessung Verpackung 750 x 650 x 365 mm
Artikelnummer 5901318905
EAN 4046664128250
20 Container 144 Stück
40 Container 324 Stück
40 HQ Container 378 Stück

Zwei
Sägeblatt-Drehzahlen
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• 1 Sägeblatt
• 2 Geschwindigkeiten
• Unbegrenzte  

Möglichkeiten

Vorteile des

MULTIFUNKTIONS- 
SÄGEBLATTS

Höhen- und 
Schrägverstellung

Längsanschlag
Querschneidlehre

254 MM TISCHKREISSÄGE
• Leistungsstarker 2200 W Motor
• Tischverbreiterungen links und rechts vergrößern die Auflagefläche
• Sägeblatt mit Ø 254 mm für präzise Schnittergebnisse
• Zwei Sägeblatt-Drehzahlen, 3200 und 5000 min-1, zur optimalen 

Materialanpassung
• Geeignet für Holz, Aluminium, Stahl, NE Metalle, Kunststoff, Spanplatten  

oder beschichtete Platten
• Sägeblatt stufenlos neigbar von 0 – 45° für exakte Gehrungsschnitte
• Max. Schnitthöhe 85 mm
• 2-in-1-Handrad zur komfortablen Höhen- und Schrägenverstellung
• Integrierter Anschluss für Absaugung
• Inklusive Sägeblattschutz, Querschneidlehre, Längsanschlag, Untergestell 

sowie zwei Tischverbreiterungen

ANWENDUNGSBEISPIELE
GEEIGNET FÜR

Holz NE Metalle PlattenmaterialKunststoffStahl

 Schnitthöhe 
max. 90°: 85 mm

 Schnitthöhe  
max. 45°: 65 mm

Tischverbreiterung  
(links und rechts) 

Ergonomische 
Tischöhe 880 mm

Sägeblatt  
254 mm x 30 mm x 2,8 mm 

Sägeblatt  
schwenkbar 0 - 45 °

0° 45°

PRODUKT-DETAILS

Die Querschneidlehre ermöglicht es  
Gehrungen an ein Werkstück zu sägen.

Die HS112x2 verfügt über eine maximale Schnitthöhe von  
85 mm und bearbeitet Weich- sowie Hartholz mühelos.

Ergonomische Arbeitshaltung 
dank einer Tischhöhe von 880 mm

Dank der unterschiedlichen Sägeblatt-Drehzahlen 
können verschiedenste Materialien bearbeitet werden. 

Bei der HS112-2x ist die Auflagefläche des Sägetisches 
um 81% größer als bei herkömmlichen Herstellern.

+ 
81 %

herkömmliche Hersteller HS112-2x

Die HS112x2 ist dank der Tischverbreiterung  
auch für große Werkstücke ideal geeignet.  

5000 RPM3200 RPM

2 Sägeblatt - Drehzahlen 


