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SG1600SG1600ii SG1600SG1600ii

PRODUKTDATEN MOTOR
Model Einzylinder; 4-Takt- Benzinmotor
Motorleistung max. 2,04 PS
Hubraum 53,5 cm3

Startsystem Seilzugstarter
Tankinhalt 4 L

PRODUKTDATEN STROMERZEUGER
Abmessung L x B x H 410 x 310 x 383 mm
Spannungsregelung Inverter
Nenn- / Max.-leistung 1000 / 1020 W
Spannung Abgabe 230 V~
AC Frequenz 50 Hz
Überlastschutz Ja
Ölschutzschalter Ja

LOGISTISCHE DATEN
Gewicht netto / brutto 12,7 / 14,3 kg
Abmessung Verpackung 420 x 320 x 398 mm
Artikelnummer 5906223903
EAN 4046664095989
20 Container 455 Stück
40 Container 980 Stück
40 HQ Container 1174 Stück

BENZIN BENZIN

INVERTER-STROMGENERATOR 1020 W
• 1020 W Stromerzeuger mit Inverter-Technologie für Geräte mit sensibler  

Elektronik, Elektrowerkzeuge, etc.
• 53,5 cm³ Hubraum, luftgekühlter 4-Takt-Benzinmotor für zuverlässige 

Leistung
• Kraftstoffverbrauch bei 2/3 Last: 0,68 L/h mit einer Laufzeit von 5,9 h
• Ausgestattet mit einer 230 V~ Wechselstrom-Steckdose und Seilzugstarter
• Komfortable Bedienung: Energiesparmodus, Betriebsanzeige,  

Überlastanzeige, Ölschutzanzeige
• Kompakte und leichte Bauweise mit Tragegriff für einfachen Transport
• Standfeste Gummifüße zum sicheren Abstellen

1020 W Max.-Leistung

AUTARKE STROMVERSORGUNG 
GEEIGNET FÜR

Camping /  
Zelten Gartenhaus Heizungsanlage Kühlschrank BaustelleEvent Laptop Handy

PRODUKT-DETAILS
Ausdauernd 1 x 230 V Steckdose

Ölwarnanzeige Energiesparschalter

ECO MODE

Überlastungsschutz Spritsparend
 

Leichtgewicht Robust

Platzsparend Transportabel

Standfüße aus Gummi 
gegen Vibration

Transportgriff 
(Standard) Artikelnummer: 3906100701

EAN: 4014915073512

OPTIONALES ZUBEHÖR

MOTORENÖL 
ULTRA 
PERFORMANCE 
LONGLIFE SAE 
5W-40
500 ml

Anwenderfreundliche  
Bedienung 

Tankvolumen: 4 L

Leichtes Starten 
durch Seilzug

53,5 cm³ 2 PS, 
4-Takt-Benzinmotor

Spannungsregelsystem Inverter:  
Saubere Sinuskurve, für sensible  
Elektronikgeräte geeigent. SG1600i

herkömmliche Hersteller

Stabiles 
Maschinengehäuse




